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Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Emulbit Szpachla Dekarska

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Wykonywanie:
« izolacji przeciwwodnych podziemnych czesci budowli,
» klejenia pap,
w uszczelnien,
« pokrywania spekan,
= uszczelnien wokot komindw.
Zastosowania odradzane: Inne niz powyzej.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Emulbit Sp z o.o.

Adres: ul. Sztutowska 18a; 80-711 Gdansk

Telefon: +48 58 306 71 74

E-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@emulbit.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia 1272/2008/WE:
Flam. Lig. 3; H226

Asp. Tox. 1; H304

Skin Irrit.2; H315

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411

Zagrozenia dla czlowieka: Dziata draznigco na skdre. Moze wywotywac uczucie sennosci
lub zawroty gtowy. Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $mierciq.
Zagrozenia dla Srodowiska: Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac
diugotrwate skutki.

Zagrozenia wynikajace z wilasciwosci fizykochemicznych: Latwopalna ciecz i pary.

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw R i H oraz symboli.

2.2. Elementy oznakowania
Symbol i znak ostrzegawczy:

RO

Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H226 - Latwopalna ciecz i pary.

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H315 - Dziata draznigco na skore.

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 - Chroni¢ przed dzieémi.

P210 - Przechowywac¢ z dala od zrddet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/gorgcych
powierzchni. Palenie wzbronione.

P260 - Nie wdychac par i rozpylonej cieczy.

P262 - Nie wprowadzac do oczu, na skore lub na odziez.

P273 - Unikac uwolnienia do srodowiska.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P301+P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM
ZATRUC lub z lekarzem.

P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajacej swobodne oddychanie.

P331 - NIE wywotywacé wymiotow.

P405 - Przechowywac pod zamknieciem.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczone na etykiecie: Benzyna ciezka
hydroodsiarczona (ropa naftowa); Frakcja naftowa (ropa naftowa), szeroka frakcja
z destylacji atmosferycznej.

2.3. Inne zagrozenia
Brak informacji dotyczacych spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII
rozporzgdzenia 1907/2006 (REACH). Badania nie zostaly przeprowadzone.

Sekcja 3: Sktad/ informacja o skfadnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa) (CAS: 64742-82-1) oraz Frakcja naftowa

(ropa naftowa), szeroka frakcja z destylacji atmosferycznej (CAS: 92045-37-9) - stosowane
53 w mieszaninie zamiennie.

Nazwa substancji niebezpiecznej: Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa
naftowa)*
Zakres stezen [%]: <35
Numer CAS: 64742-82-1
Numer WE: 265-185-4
Numer indeksowy: 649-330-00-2
Klasyfikacja 67 /548 /EWG: Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46
Xn; R65
Uwaga H, Uwaga P
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F; R11**
RB7**
Xi; R38**
N; R51/53**
Klasyfikacja 1272/2008/ WE: Carc. 1B; H350

Muta. 1B; H340

Asp. Tox. 1; H304

Uwaga H, Uwaga P

Flam. Lig. 2; H225**

Skin Irrit. 2; H315%*
STOT SE 3; H336**
Aquatic Chronic 2; H411%**

Numer rejestracji wlasciwej: 01-2119490979-12-0005

Nazwa substancji niebezpiecznej: Frakcja naftowa (ropa naftowa), szeroka
frakcja z destylacji atmosferycznej*

Zakres stezen [%]: <35
Numer CAS: 92045-37-9
Numer WE: 295-418-5
Numer indeksowy: 649-407-00-0
Klasyfikacja 67 /548 /EWG: Xn; R65
Uwaga H
R10**
RB7**
Xi; R38**
N; R51/53%**
Klasyfikacja 1272/2008/WE: Asp. Tox. 1; H304
Uwaga H

Flam. Lig. 3; H226%**

Skin Irrit.2; H315**

STOT SE 3; H336**
Aquatic Chronic 2; H411**

Numer rejestracji wlasciwej: 01-2119485600-40-0002

*Zawartos¢ benzenu (CAS: 71-43-2) <0,1%, zawartos¢ toluenu (CAS: 108-88-3) <3%,
zawartosc¢ n-heksanu (CAS: 110-54-3) <3%.
**Dodatkowa klasyfikacja zaproponowana przez producenta.

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw R i H oraz symboli.

Uwaga H (Tabela 3.1): Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione w odniesieniu do tej
substancji majg zastosowanie do niebezpiecznych wlasciwosci oznaczonych za pomocg
zwrotu(-6w) wskazujgcego(-ych) rodzaj zagrozenia w potaczeniu ze wskazang klasg
(klasami) i kategorig (kategoriami) zagrozenia. Wymagania art. 4 dotyczace producentow,
importerow i dalszych uzytkownikéw tej substancji majg zastosowanie do wszystkich
pozostatych klas i kategorii zagrozen. W przypadku klas zagrozen, ktérych droga narazenia
lub charakter skutkow prowadza do rozrdznienia klasyfikacji w klasie zagrozen, od
producenta, importera lub dalszego uzytkownika wymaga sie uwzglednienia jeszcze
nieuwzglednionych drég narazenia lub skutkéw. Ostateczna etykieta musi odpowiadacd
wymogom art. 17 ust. 2 i sekcji 1.2 zatacznika 1.

Uwaga H (Tabela 3.2): Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione dla tej substancji stosujg
sie do niebezpiecznej wiasciwosci lub niebezpiecznych wiasciwosci wskazanych przez
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oznaczenie lub oznaczenia ryzyka w potaczeniu z przedstawiong kategorig lub
przedstawionymi kategoriami zagrozenia. Producenci, importerzy i dalsi uzytkownicy tej
substancji s zobowigzani do przeprowadzenia badan w celu uzyskania informacji
o odpowiednich i dostepnych istniejacych danych dotyczacych wszystkich innych wtasciwosci
takich substancji dla zaklasyfikowania i oznakowania tej substancji. Ostateczna etykieta
musi by¢ zgodna z wymaganiami sekcji 7 zatacznika VI do dyrektywy 67/548/EWG.

Uwaga P: Klasyfikacja substancji jako rakotwérczej lub mutagennej nie musi mieé
zastosowania, jesli mozna wykazac, ze substancja zawiera mniej niz 0,1 % wagowych
benzenu (EINECS nr 200-753-7). Jesli substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwdrcza
lub mutagenna, nalezy zastosowal przynajmniej zwroty wskazujace srodki ostroznosci
(P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 (Tabela 3.1) lub sformutowania S (2-)23-24-62
(Tabela 3.2). Niniejsza uwaga stosuje sie tylko do niektérych kompleksowych substancji
bedacych pochodnymi olejow w czesci 3.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Narazenie droga oddechowa: Przenies¢ na Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku. Nieprzytomnego utozyé w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolowac i utrzymywac
droznos$¢ dréog oddechowych. W przypadku zaburzen w oddychaniu osoba przeszkolona
moze podawac tlen, w przypadku braku oddechu nalezy zastosowac sztuczne oddychanie.
W przypadku utraty przytomnosci, zaburzen oddychania lub utrzymujgcego sie ziego
samopoczucia natychmiast zasiegnac porady lekarskiej.

Kontakt ze skora: Zdjac catg zanieczyszczong odziez i oczysci¢ przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczong odziez usung¢ w bezpieczne miejsce z dala od Zrodet ciepta i zrodet
zaptonu. Zanieczyszczong skére przemywac obficie biezacg wodg. W przypadku wystapienia
niepokojgcych objawow zasiegnac porady lekarskiej.

Kontakt z oczami: Usunagé szkia kontaktowe. Przemywacd zanieczyszczone oczy wodg
przynajmniej przez 15 minut, przy wywinietych powiekach. Co pewien czas naktadac
powieke gorng na dolng. Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzic¢
rogowki. W przypadku wystapienia niepokojacych objawdw zasiegnac porady lekarskiej.

Po spozyciu: Nie wywolywaé wymiotow. Wyptukaé usta wodg. W przypadku wystgpienia
naturalnych odruchowych wymiotdéw trzymacd poszkodowanego w pozycji nachylonej do
przodu. W przypadku dusznosci osoba przeszkolona moze podac tlen. Natychmiast
zasiegna¢ porady lekarskiej.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia.

Narazenie droga oddechowa: Dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Powoduje zaburzenia oddychania,
podraznienie ptuc wraz z gorgczka i kaszlem. Wysokie dawki moga powodowac zaburzenia
ze strony osrodkowego uktadu nerwowego. W przypadku ciezkiego zatrucia moze nastgpic
utrata przytomnosci, spigczka lub zgon z powodu niewydolnosci procesu oddychania.
Kontakt ze skoéra: Powoduje pekanie i tuszczenie sie skéry na skutek jej wysuszenia
i odttuszczenia. Przy dtuzszym lub czestym kontakcie powoduje podraznienie skory. Diuzszy
(kilkugodzinny) bezposredni kontakt z cieczg moze powodowaé bolesne pieczenie,
swedzenie oraz powstanie pecherzy.

Kontakt z oczami: Wysokie stezenia par/mgtly lub prysniecie cieczy do oka mogg
powodowac podraznienie bton sluzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub
przejsciowe podraznienie oczu.

Po spozyciu: Potkniecie moze grozi¢ $miercia. W przypadku przedostania sie
(zachtysniecia) produktu z uktadu pokarmowego do ptuc moze dojs¢ do powaznego ich
uszkodzenia - nie dopuszcza¢ do wymiotow. Mogg wystgpi¢ objawy ogdlnotoksyczne,
analogiczne jak przy narazeniu drogg oddechowa.

[ Wydanie 1




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie rozporzadzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z pdzn. zm.
EMULBIT SZPACHLA DEKARSKA

Data wydania: 01.01.2016 [ Aktualizacja: - [ Strona/stron: 5/14

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej
i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe z zanieczyszczonego produktem srodowiska. W razie
wystgpienia probleméw zdrowotnych, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem lub centrum
toksykologicznym. Przekaza¢ informacje zawarte w karcie charakterystyki. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie. Osoby udzielajgce pomocy w obszarze
0 nieznanym stezeniu par powinny by¢ wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym
doptywem powietrza.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Ditlenek wegla (CO;), proszki gasnicze, piana gasnicza,
rozproszony strumien wody lub mgta wodna. Pozary o matym zasiegu nalezy gasic¢ stosujac
proszki gasnicze lub piane gasnicza, natomiast rozlegte pozary gasi¢ za pomocg piany
gasniczej lub rozproszonego strumienia wody. Rozproszony strumien wody moze by¢
stosowany do chtodzenia pojemnikow, rozcienczania wyciekdw, aby uzyskac niepalne
mieszaniny, rozpraszania par produktu.

Niewlasciwe Srodki gasnicze: Zwarty strumien wody. Woda moze byc nieskuteczna
podczas gaszenia pozaru, gdyz produkt jest nierozpuszczalny w wodzie i I1zejszy od wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

tatwopalna ciecz i pary, mieszanina wrazliwa na wyfadowania elektrostatyczne. Pary
mieszaniny sg ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy powierzchni ziemi, gromadzg
sie w dolnych partiach pomieszczen i zagtebieniach terenu, a takze tworza mieszaniny
wybuchowe z powietrzem. Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury, mogg eksplodowac¢ w wyniku wzrostu ciénienia wewngatrz nich. Podczas pozaru
moga tworzy¢ sie niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla. Nalezy unikaé¢ wdychania
produktow spalania, poniewaz mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia. Gorgcy produkt moze
przykleja¢ sie do skoéry oraz ubrania. W czasie kontaktu gorgcego produktu z wodg
nastepuje pienienie lub rozpryski.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac peine wyposazenie ochronne oraz aparaty izolujace drogi oddechowe
Zz niezaleznym obiegiem powietrza. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury chtodzi¢ strumieniem rozproszonej wody z bezpiecznej odlegtosci (grozba
wybuchu) i w miare mozliwosci usung¢ bezpiecznie z zagrozonego obszaru. Po usunieciu
z obszaru zagrozenia kontynuowac zraszanie do momentu catkowitego schtodzenia. Zbierac
za pomocg obojetnych materiatdéw absorbujacych. Wode gasnicza zebrac i zneutralizowad.
Chroni¢ kanalizacje, wody powierzchniowe i glebe przed zanieczyszczeniem.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne s$rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury
w sytuacjach awaryjnych

Dla osob nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy: Nalezy ograniczyc
dostep o0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia procesu usuwania
produktu. Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig,
wentylacje.

Dla osdb udzielajacych pomocy: Stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.
Uwolniona ciecz bardzo tatwo odparowuje, dlatego w przypadku uwolnienia w zamknietym
pomieszczeniu zapewni¢ odpowiednig wentylacje. tatwopalna ciecz i pary, obszar zagrozony
wybuchem. Pary sq ciezsze od powietrza i tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem,
mogg rozprzestrzenia¢ sie wzdtuz podiogi/gruntu do odlegtych Zrddet zaptonu i stwarzacd
zagrozenie spowodowane cofajgcym sie ptomieniem. Usunaé wszelkie zrodta zaptonu -
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ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu, nie uzywac narzedzi i urzadzen iskrzacych,
wyeliminowa¢ gorgce powierzchnie i inne zrdodta ciepta. Zastosowac srodki ostroznosci
zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Nie dopuszcza¢ do skazenia wéd powierzchniowych
i gruntu. W przypadku powaznego zanieczyszczenia jakiegokolwiek elementu srodowiska,
powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.
Zuzyte opakowania dostarczac do uprawnionych do ich przerabiania przedsiebiorstw.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania i ograniczy¢ wyciek. Produkt zebra¢ za pomocg
obojetnych materiatéw absorbujacych (piasek, ziemia, wermikulit). Zebrany ze srodowiska
produkt umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia. W razie duzego
wyptywu obwatowad miejsce uwolnienia, zabezpieczong ciecz odpompowacd. Zanieczyszczong
powierzchnie sptukac duza iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji )
Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas wszelkich, wykonywanych czynnosci z produktem: nie jesé, nie pi¢, nie pali¢, nie
zazywac lekarstw. Zanieczyszczong odziez nalezy zdjac i oczyscic¢ przed ponownym uzyciem.
Nie wprowadzac do kanalizacji. Umy¢ rece i twarz przed przerwg oraz po pracy z produktem.
Zapewni¢ odpowiednio wydajng wentylacje w miejscu pracy z produktem. Zapobiegad
tworzeniu palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu. Wyeliminowac zrodta zaptonu -
nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, nie uzywac sprzetu i narzedzi iskrzacych. Nie
uzywac odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje. Zastosowac srodki ostroznosci
zapobiegajagce  wyladowaniom  elektrostatycznym.  Uziemi¢  wszystkie urzadzenia
wykorzystywane do pracy z produktem. Chroni¢ pojemniki przed nagrzaniem. W miejscu
stosowania i przechowywania zapewnic tatwy dostep do srodkdw gasniczych oraz sprzetu
ratowniczego (na wypadek pozaru, rozlania, wycieku itp.). Stosowac wytgcznie na zewnatrz
lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Oprdznione, nieoczyszczone pojemniki mogg
zawiera¢ pozostatosci produktu (ciecz, pary) | moga stwarza¢ zagrozenie
pozarowe/wybuchowe. Pojemnikow nieoczyszczonych nie wolno: ogrzewad, ciaé, wiercic,
szlifowac, spawac ani wykonywac tych czynnosci w ich poblizu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ we witasciwie oznakowanych, fabrycznych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, z etykietg w jezyku polskim zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Przechowywac¢ w chtodnym i suchym pomieszczeniu. Opakowania chroni¢ przed nagrzaniem
i promieniami stonecznymi. Podloze przeznaczone do sktadowania powinno byc
nienasigkliwe. Zapewni¢ odpowiednio wydajng wentylacje i uziemienie w miejscu
przechowywania produktu. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, stosowania
otwartego ognia, unikac¢ przechowywania w obecnosci utleniaczy oraz materiatéw, ktore
reaguja niebezpiecznie z rozpuszczalnikami organicznymi. Podane warunki magazynowania
dotyczg réwniez pustych, nieoczyszczonych opakowan. Osoby majace kontakt z produktem
przeszkoli¢ z zakresu wiasciwosci fizykochemicznych mieszaniny oraz wynikajgcych z nich
zagrozen. W zbiornikach nad powierzchnia ~magazynowanego produktu istnieje
prawdopodobienstwo, ze moze gromadzic sie siarkowodor (H,S).
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7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe
Wykonywanie izolacji przeciwwodnych podziemnych czesci budowli, klejenia pap,
uszczelnien, pokrywania spekan, uszczelnien wokot komindw.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji NDS NDSCh NDSP DsB
Rl T N N
[CAg:e;‘T?:}Z] i 1,6 mg/m’ ] : :
ST | womn [ onan | [
Senayns Sk | oo g | ssomam | |
[c;s.ns-:l-l1e 1kos.a5:‘-3] 72 mg/m’ ) - :
S A B I I I
[CAST?BI;?BS-B] 100 mg/m” 200 mg/m’ i i

Podstawa prawna: Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 217, poz.
1833 z pozn. zm.).

Procedury monitorowania:

PN-Z-04134-01:1981 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci ropy naftowej i jej
sktadnikow. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakieréw i nafty na
stanowiskach pracy metodg wagowg (norma wycofana bez zastgpienia).
PN-Z-04134-03:1981 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci ropy naftowej i jej
sktadnikdow. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodg
chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki (norma wycofana bez zastgpienia).
PN-Z-04016-10:2005 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci benzenu i jego
homologéow z nasyconym tancuchem bocznym. Cze$¢ 10: Oznaczanie benzenu na
stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej.

PN-Z-04115-01:1978 OQOchrona czystosci powietrza. Badania zawartosci toluenu.
Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej.
PN-Z-04136-3:2003 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci heksanu.
Oznaczanie n-heksanu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej.
PN-Z-04015-13:1996 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci siarki i jej
zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy metoda spektrofotometryczna.

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa) (CAS: 64742-82-1) oraz Frakcja
naftowa (ropa naftowa), szeroka frakcja =z destylacji atmosferycznej
(CAS: 92045-37-9)

DNEL (dla pracownikow)

Diugotrwate dziatanie miejscowe - drogi oddechowe: 1100-1300 mg/m3/15 minut
Diugotrwate dziatanie ogdlnoustrojowe - drogi oddechowe: 840 mg/m?/8h
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DNEL (dla konsumentow)
Diugotrwate dziatanie miejscowe - drogi oddechowe: 640-1200 mg/m?>/15 minut
Dtugotrwate dziatanie ogélnoustrojowe - drogi oddechowe: 180 mg/m?®/24h

8.2. Kontrola narazenia

Obowigzujq przepisy ogdlne higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w srodowisku
miejsca pracy stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikéw. Po pracy wymy¢é
powierzchnie ciata oraz oczysci¢ ochrony osobiste. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac
lekdw podczas pracy. Zanieczyszczone ubranie zmienic i oczysci¢ przed ponownym uzyciem.
My¢ rece i twarz przed przerwg i po pracy z produktem. Unika¢ kontaktu ze skdérg i oczami.
Niezbedna jest wentylacja miejscowa wywiewna, ktora usuwa pary z miejsc emisji produktu
jak réwniez wentylacja ogélna pomieszczen. Otwory zasysajace przy wentylacji miejscowej
powinny znajdowac sie ponizej lub bezposrednio przy ptaszczyznie roboczej. Wywiewniki
z wentylacji ogdlnej powinny by¢é umieszczone zardwno przy podtodze jak i w szczytowej
czesci pomieszczenia. Instalacja elektryczna | oswietleniowa wykonane wraz
z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi. Uziemi¢ wszystkie urzgadzenia (rowniez zbiorniki
magazynowe) wykorzystywane do pracy z produktem. Stosowac narzedzia nieiskrzace.

Ochrona oczu lub twarzy: Stosowad odpowiednie okulary ochronne. Zaleca sie
wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skéry: Nosi¢ rekawice ochronne neoprenowe, z perbunanu (NBR) lub polialkoholu
winylowego (PVA) z dodatkiem antystatykéw. Rekawice z PVA wrazliwe sg na kontakt
z wodq. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli
wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub
zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Stosowad ubranie ochronne
sktadajqce sie z bluzy zapietej pod szyjg i zapietymi mankietami, spodni wytozonych na
buty. Stosowac obuwie ochronne olejoodporne, antyposlizgowe. W miejscach wystepowania
strefy zagrozonej wybuchem zaréwno ubranie wierzchnie, jak i buty powinny mieé
mozliwos¢ odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych. Stosowac spodnie wytozone na
cholewki butéw. W celu ochrony narazonej skory zaleca sie stosowanie kremow
nattuszczajacych, ale nie nalezy ich stosowac bezposrednio po kontakcie z produktem.
Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach pracy, przy dostatecznej
wentylacji ochrona drég oddechowych nie jest wymagana. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowaé¢ maski z filtrem typu A Ilub aparaty izolujagce drogi oddechowe.
W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, przy niedostatecznej zawartosci tlenu
w powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji par lub w innych okolicznosciach, kiedy maska
z pochfaniaczem nie dajg dostatecznej ochrony nalezy stosowac¢ aparat oddechowy
z niezaleznym doptywem powietrza.

Zagrozenia termiczne: Zazwyczaj nie jest wymagana.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w rozporzgdzeniu w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej
(Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173). Pracodawca zobowigzany jest zapewni¢ srodki
ochrony indywidualnej witasciwe do wykonywanych prac oraz speitniajgce wszystkie
wymagania, w tym ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy monitorowac¢ stezenie niebezpiecznych substancji w srodowisku pracy zgodnie
z uznanymi metodami badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i czestotliwos¢ wykonywania
badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w $rodowisku pracy
powinny spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiarow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166).
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Kontrola narazenia srodowiska: Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci
produktu do wod gruntowych, kanalizacji, Sciekdw lub gleby.

Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu $rodowiska: Dopuszczalne stezenie dla
weglowodordw ropopochodnych wprowadzanych do wdéd lub do ziemi wynosi 15 mg/I
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z p6zn. zm.)).

Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Zapach:

Prog zapachu:

pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu:

Szybkos¢ parowania:

Palnos¢ (ciata statego, gazu):
Garna/dolna granica wybuchowosci:
Preznosc¢ par:

Gestosé par:

Gestosé wzgledna:
Rozpuszczalnosé:

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/

woda:

Temperatura samozapionu:
Temperatura rozktadu:
Lepkosé:

Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

9.2. Inne informacje
Brak.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnosé

Moze reagowac z utleniaczami.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Czarna ciecz
Charakterystyczny
Nie okreslono

Nie okreslono

Nie okreslono
>130°C

>26°C

Nie okreslono

tatwopalna ciecz i pary

Nie okreslono

0,05 bar

Nie okresélono

1,3 kg/dm?

Nie rozpuszcza sie w wodzie
Nie okreslono

Nie okreslono
Nie okreslono
Nie okreslono
Moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe par
z powietrzem
Nie okreslono

Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie.
10.3. Mozliwoséé wystapienia niebezpiecznych reakcji

Nie okreslono.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysokich temperatur, zrédet ognia, elektrycznosci statycznej, iskier, innych zrédet zaptonu.

10.5. Materialy niezgodne

Utleniacze oraz materiaty ktdre reagujg niebezpiecznie z rozpuszczalnikami organicznymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie okreslono.
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosc¢ ostra:

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa) (CAS: 64742-82-1) oraz Frakcja
naftowa (ropa naftowa), szeroka frakcja =z destylacji atmosferycznej
(CAS: 92045-37-9)

LDsy (szczur, doustnie) >5000 mg/kg

LDs, (szczur, inhalacja) >5610 mg/m3/4h

LDsg (krélik, przez skérnie) >2000 mg/kg

Czwartorzedowe zwiagzki amoniowe, bis(uwodornianyalkilotalowy)dimetyl, sole
bentonitu (CAS: 68953-58-2)

LCs (szczur, doustnie) >5000 mg/kg

LCso (szczur, inhalacja) >200 mg/dm?

Asfalt (CAS: 8052-42-4)
LDsy (szczur, doustnie) >5000 mg/kg
LCso (szczur, inhalacja) >94,4 mg/m?

Dziatanie draznigce: Dziata draznigco na skore. Moze powodowaé podraznienie bton
sluzowych oczu lub przejsciowe podraznienie oczu, a takze podraznienie ptuc wraz
z goraczka i kaszlem.

Dziatanie zrace: Nie jest klasyfikowany.

Dziatanie uczulajace: Nie jest klasyfikowany.

Toksycznosé dla dawki powtarzalnej: Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty
gtowy. Powtarzajgce sie dilugotrwate narazenie moze spowodowac wysuszenie, pekanie
i przewlekte stany zapalne skory. Dtugotrwate narazenie na dziatanie par moze powodowac
zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego.

Rakotworczosé: Nie jest klasyfikowany.

Mutagennosé: Nie jest klasyfikowany.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé: Nie jest klasyfikowany.

Narazenie droga oddechowa: Dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Powoduje zaburzenia oddychania,
podraznienie ptuc wraz z gorgczkya i kaszlem. Wysokie dawki moga powodowac zaburzenia
ze strony osrodkowego uktadu nerwowego. W przypadku ciezkiego zatrucia moze nastgpic
utrata przytomnosci, spigczka, moze nastgpic zgon z powodu niewydolnosci oddychania.
Kontakt ze skdéra: Dziata draznigco na skdre. Powoduje pekanie i tuszczenie sie skéry na
skutek jej wysuszenia i odtluszczenia. Dtuzszy (kilkugodzinny) bezposredni kontakt z cieczg
moze powodowac bolesne pieczenie, swedzenie, powstanie pecherzy.

Kontakt z oczami: Wysokie stezenia par/mgty lub prysniecie cieczy do oka mogg
powodowac podraznienie bton $luzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub
przejsciowe podraznienie oczu.

Po spozyciu: Potkniecie moze grozi¢ $miercia. W przypadku przedostania sie
(zachtysniecia) produktu z ukladu pokarmowego do ptuc moze doj$¢ do powaznego ich
uszkodzenia - nie dopuszcza¢ do wymiotow. Moga wystapi¢c objawy ogdlnotoksyczne,
analogiczne jak przy narazeniu inhalacyjnym.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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Toksycznosé ostra:

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa) (CAS: 64742-82-1) oraz Frakcja
naftowa (ropa naftowa), szeroka frakcja =z destylacji atmosferycznej
(CAS: 92045-37-9)

Srodowisko wodne:

ElLsq (Daphnia magna) 4,5 mg/l/48h

NOEC (Daphnia magna) 2,6 mg/l/21 dni

ELsq (Pseudokirchnerella subcapitata) 3,1 mag/l/72h

LLsy (Pimephales promelas) 8,2 mg/1/96h

NOEL (Pimephales promelas) 2,6 mg/l/14 dni

Osad:

Badanie toksycznosci na organizmach wystepujgcych w osadzie: brak (badanie naukowo
nieuzasadnione).

Srodowisko ladowe:

Badanie toksycznosci na bezkregowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione).

Badanie toksycznosci na roslinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione).

Badanie toksycznosci na ptakach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione).

12.2. Trwalosc i zdolnosé do rozktadu

Dla mieszaniny nie okreslono.

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa) (CAS: 64742-82-1) oraz Frakcja
naftowa (ropa naftowa), szeroka frakcja =z destylacji atmosferycznej
(CAS: 92045-37-9)

Zdolnos¢ do biodegradacji: biodegradowalny (>74%)/ test CO,/po 28 dniach).

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie wykazuje zdolnosci do bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie okreslono.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalgcznikiem XIII
rozporzgdzenia REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie okreslono.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Podczas usuwania odpadow przestrzegaé przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Przestrzegac¢ przepisow ustawy o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych - tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638
z pézniejszymi zmianami).

Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).

Wspélnotowe akty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektdre dyrektywy z pézn. zm.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych z pézn. zm.

Sposoéb likwidacji produktu: Nie wprowadzac¢ do Srodowiska. Przekaza¢ w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach na odpady niebezpieczne do uprawnionego przedsiebiorstwa.
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Sposob likwidacji opakowan: Produkt i opakowania usuwac jako odpad niebezpieczny;
dostarcza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa. Pojemnikdw nieoczyszczonych nie wolno:
ogrzewac, cigc, wierci¢, szlifowac, spawac ani wykonywac tych czynnosci w ich poblizu.

Kod odpadu:
17 03 - Odpady asfaltow, smot i produktéw smotowych.
17 03 02* - Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Pojemniki uktadaé¢ maksymalnie na 3 warstwy bez przektadek.

14.1. Numer UN

Nie okreslono.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie okreslono.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie okreslono.

14.4. Grupa pakowania

Nie okreslono.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie okreslono.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Podczas obchodzenia sie z tadunkiem nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej - patrz
sekcja 8. Unikac zrddet zaptonu.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

« Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. Nr 63, poz. 322 z pdzn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow
i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 r., poz. 1018).

« Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173).

« Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych
mieszanin (Dz. U. Nr 79, poz. 445).

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z pdzn. zm.).
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z pézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

« Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. Nr 145, poz.
942) i zmiang z 5 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 251) w sprawie szczegdtowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

« Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

= Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr
63, poz.638 z pozn. zm.).

[ Wydanie 1




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie rozporzadzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z pdzn. zm.
EMULBIT SZPACHLA DEKARSKA

Data wydania: 01.01.2016 [ Aktualizacja: - [ Strona/stron: 13/14

« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

« Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oswiadczeniem Rzadowym z dnia 28
maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (wersja ujednolicona Dz. U. poz. 815)
oraz Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U.
nr 86, poz. 789 z pozn. zm.).

= Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
(REACH), Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku z pozn.
zm.

« Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace
i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzn. zm.

« Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

« Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpaddw oraz uchylajaca niektdére dyrektywy z pézn. zm.

« Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych z pézn. zm.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla benzyny ciezkiej hydroodsiarczonej (ropy naftowej) (CAS: 64742-82-1) oraz frakcji
naftowej (ropy naftowej), szerokiej frakcji z destylacji atmosferycznej (CAS: 92045-37-9)
zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego. Mieszanina nie posiada wykonanej
oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw R i H z sekcji 21 3:

R10 - Produkt tatwopalny.

R11 - Produkt wysoce tatwopalny.

R38 - Dziata draznigco na skore.

R45 - Moze powodowac raka.

R46 - Moze powodowac dziedziczne wady genetyczne.

R51/53 - Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R65 - Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R67 - Pary mogq wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 - Latwopalna ciecz i pary.

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

H315 - Dziata draznigco na skore.

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H340 - Moze powodowac wady genetyczne.

H350 - Moze powodowacd raka.

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie rozporzadzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z pdzn. zm.
EMULBIT SZPACHLA DEKARSKA

Data wydania: 01.01.2016 [ Aktualizacja: - [ Strona/stron: 14/14

Wyjasnienie skrotéw i akronimow:

Aquatic Chronic 2 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie
przewlekte, kategoria 2.

Asp. Tox. 1 - Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria zagrozenia 1.

Carc. 1B - Rakotworczosé, kategoria zagrozen 1B.

Carc. Cat. 2 - Rakotwdrczy kategorii 2.

DNEL - Pochodny poziom niepowodujacy zmian stanu zdrowia cztowieka.

ELso - Poziom obcigzenia, ktory wywotuje niekorzystne efekty u 50% narazonej populacji.
F - Wysoce tatwopalny.

Flam. Lig. 2, 3 - Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozenia 2, 3.

LCs - Stezenie smiertelne medialne.

LDs, - Dawka $miertelna medialna.

LLso - Poziom obcigzenia, ktéry jest Smiertelny dla 50% narazonej populacji.

Muta. 1B - Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze, kategoria zagrozen 1B.

Muta. Cat. 2 - Mutagenny, kategorii 2.

N - Niebezpieczny dla srodowiska.

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

NOEC - Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian.

NOEL - Poziom, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian.

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2.

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria
zagrozenia 3, dziatanie narkotyczne.

Xi - Draznigcy.

Xn - Szkodliwy.

Zrédta danych kluczowych:

Karta charakterystyki producenta EMULBIT Szpachla Dekarska z dnia 30 stycznia 2013 roku.
Karta charakterystyki producenta BENZYNA 110+ z dnia 1 grudnia 2010 roku (wersja
1.0CLP).

Karta charakterystyki producenta BENZYNA DO LAKIEROW AP z dnia 1 grudnia 2010 roku
(wersja 1.0CLP).

Karty charakterystyki - sktadnikdw mieszaniny.

Baza danych ESIS.

Porady szkoleniowe: Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Uwaga: Niniejsza karta charakterystyki jest bezposrednio przekazywana uzytkownikowi, bez
zapewnien lub gwarancji co do kompletnosci badz szczegdtowosci odnosnie do wszystkich
informacji lub zalecen w niej zawartych. Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajg,
aktualny stan naszej wiedzy.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie wszelkich krokow majacych na celu spetnienie
wymogoéw prawa krajowego oraz za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnych celdéw.
Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci produktu.

Niniejsza informacja oparta jest na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej interpretacjg jest
opisanie produktu tylko pod katem uwzglednienia wymogdw zdrowia, bezpieczenstwa
i ochrony $rodowiska.

Karte wykonano 2z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepisow dotyczacych
substancji chemicznych i ich mieszanin przez Firme Doradcza ISOTOP s.c. z siedzibg
w Gdansku: www.isotop.pl; e-mail: reach@isotop.pl

Karta charakterystyki uniewaznia i zastepuje wszystkie jej poprzednie wydania.
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