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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
SILIHARD

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Stuzy do wzmacniania, uszczelniania oraz eliminacji
pylenia powierzchni betonowych. Produkt zalecany jest do hydrofobizacji powierzchni
mineralnych narazonych na wnikanie wody. Przeznaczony jest do powierzchni poziomych
i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Nadaje sie do stosowania na wszystkich
betonowych podiozach - $ciany posadzki, stropy, betony architektoniczne, tynki
cementowe i cementowo wapienne, jastrychy anhydrytowe, wszelkiego typu konstrukcje
zelbetowe. Stosowany na podtozach zacieranych, szlifowanych, polerowanych. Do betonu
nowo wykonanego oraz wysezonowanego, Obszar zastosowan obejmuje obiekty
hydrotechniczne, obiekty zabytkowe, posadzki w obiektach o duzym nasileniu ruchu
kotowego i pieszego takich jak lotniska, magazyny, obiekty uzytecznosci publicznej, garaze,
posadzki narazone na dziatanie niektérych kwasow i substancji zasadowych, silosy na
zywnos¢, browary, mleczarnie, stacje benzynowe, rafinerie ropy naftowej, oczyszczalnie
$ciekdw, stacje uzdatniania wody, obiekty morskie, chlewnie, obory, szamba itp.
Zastosowania odradzane: Nie okreslono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: Emulbit Sp. z o.0.

Adres: ul. Sztutowska 18a; 80-711 Gdansk

Telefon: +48 58 306 71 74

E-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@emulbit.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia 1272/2008/WE:
Skin Corr. 1B; H314

Zagrozenia dla cztowieka: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Zagrozenia dla s$rodowiska: Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako stwarzajacy
zagrozenia dla $rodowiska.

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych: Nie spetnia kryteriow
klasyfikacji.

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz symboli.
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2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia, hasto ostrzegawcze:

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H314 - Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P260 - Nie wdychac rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POtKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywac
wymiotow.

P3034+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast
zdjac¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungcé. Nadal ptukac.
P310 - Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Nazwy niebezpiecznych skladnik6w umieszczone na etykiecie: Wodorotlenek litu.
2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia
1907/2006 (REACH).

Sekcja 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji niebezpiecznej: | Wodorotlenek litu*

Zakres stezen [%]: <5

Numer CAS: 1310-66-3

Numer WE: 215-183-4

Numer indeksowy: -

Klasyfikacja 1272/2008/WE: Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1A; H314

Specyficzne stezenia graniczne:

Skin Corr. 1B; H314: 2% < C <5 %
Skin Corr. 1A; H314: 25 %

Eye Irrit. 2; H3190,5% <C <2 %
Skin Irrit. 2; H3150,5% <C<2 %
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*Substancja nieklasyfikowana w Zataczniku VI, Tabeli 3.1 rozporzadzenia 1272/2008.
Klasyfikacja producenta.

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz symboli.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Narazenie droga oddechowa: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na S$wieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. Zasiegna¢ porady lekarskiej.
Kontakt ze skora: Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczong skore ptukac¢ duzg iloscig wody przez 10-30 minut. Nie uzywac szczotek,
mydta i neutralizatoréw. Natychmiast skontaktowac¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
Kontakt z oczami: Usung¢ szkta kontaktowe. Ptukaé zanieczyszczone oczy duzg iloscig
wody przez co najmniej 10-30 minut, przy wywinietych powiekach. Co pewien czas
nakfada¢ gorng na dolng powieke. Nie uzywac neutralizatorow. Natychmiast skontaktowac
sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Po spozyciu: Nie wywotywac¢ wymiotow. Wyptuka¢ usta wodg. Podac¢ do wypicia 2-5
szklanek chtodnej wody. Nie podawac¢ wegla aktywnego. Natychmiast skontaktowac sie
z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie droga oddechowa: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Kontakt ze skora: Powoduje powazne oparzenia skory.

Kontakt z oczami: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Po spozyciu: Moze powodowac podraznienie drog pokarmowych, przetyku, gardta lub jamy
ustnej. Potkniecie duzej ilosci cieczy i wystgpienie wymiotéw moze powodowac uszkodzenie
ptuc.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkie] natychmiastowej pomocy lekarskiej
i szczegodlnego postepowania z poszkodowanym

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe z zanieczyszczonego produktem s$rodowiska. W razie
wystgpienia probleméw zdrowotnych, skontaktowa¢ sie z lekarzem Ilub centrum
toksykologicznym. Przekaza¢ informacje zawarte w karcie charakterystyki. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie. Zalecana jest obserwacja przez 24 godziny
od narazenia przez inhalacje.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Alkoholoodporna piana gasnicza, ditlenek wegla (CO,),
proszek gasniczy, rozproszony strumien wody, mgta woda.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Zwartego strumienia wody.

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Podczas pozaru mogg tworzy¢ sie niebezpieczne produkty spalania np.: tlenek wegla i inne
toksyczne gazy. Nalezy unika¢ wdychania produktéw spalania, poniewaz mogqg stwarzac
zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowaé petne wyposazenie ochronne oraz aparaty izolujagce drogi oddechowe
z niezaleznym obiegiem powietrza (SCBA). Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub
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wysokiej temperatury chtodzi¢ strumieniem rozproszonej wody i w miare mozliwosci usungé
Z zagrozonego obszaru. Wody popozarowe traktowac jako niebezpieczne zanieczyszczenie
i gromadzi¢ w oddzielnych pojemnikach. Chroni¢ kanalizacje, wody powierzchniowe i glebe
przed zanieczyszczeniem.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury
w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: Nalezy ograniczy¢
dostep o0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia procesu usuwania
produktu. Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu z oczami
i skora. Unika¢ wdychania par.

Dla osob udzielajacych pomocy: Stosowac odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.
Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Unika¢ wdychania par.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. W  przypadku powaznego zanieczyszczenia
jakiegokolwiek elementu $rodowiska, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne
i kontrolne oraz organizacje ratownicze. Zuzyte opakowania dostarcza¢ do uprawnionych do
ich przerabiania przedsiebiorstw.

6.3. Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Zebra¢ za pomocg niepalnych materiatow
adsorpcyjnych np. piasek, ziemia okrzemkowa, ziemia i inne materiaty adsorpcyjne.
W przypadku wystgpienia wycieku sypaé¢ tamy. Zebrany ze Srodowiska produkt umiescic¢
w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia. Chroni¢ kanalizacje, wody
powierzchniowe i glebe przed zanieczyszczeniem. Zanieczyszczong powierzchnie sptukad
duzg iloscig wody. Nie uzywac rozpuszczalnikéw.

6.4. Odniesienia do innych sekcji )
Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas wszelkich, wykonywanych czynnosci z produktem: nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie
zazywac lekarstw. Zanieczyszczone ubranie zdjac i oczysci¢ przed ponownym uzyciem. My¢
rece i twarz w przerwach i po pracy z produktem. Stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednio wydajng wentylacje w miejscu pracy z produktem.
Unika¢ kontaktu ze skdrg oraz oczami. Nie wdychac par.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ we wiasciwie oznakowanych, fabrycznych opakowaniach, z etykietg
w jezyku polskim zgodng z obowigzujacymi przepisami. Przechowywacé pojemnik szczelnie
zamkniety. Przechowywaé¢ w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unika¢ ognia, iskier, wysokich i niskich temperatur. Unika¢ kontaktu z silnymi kwasami,
zasadami i utleniaczami. Unika¢ kontaktu z aluminium, cynkiem, otowiem i ich stopami.

7.3. Szczegllne zastosowanie(-a) koncowe
Stuzy do wzmacniania, uszczelniania oraz eliminacji pylenia powierzchni betonowych.
Produkt zalecany jest do hydrofobizacji powierzchni mineralnych narazonych na wnikanie
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wody. Przeznaczony jest do powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow. Nadaje sie do stosowania na wszystkich betonowych podtozach - S$ciany
posadzki, stropy, betony architektoniczne, tynki cementowe i cementowo wapienne,
jastrychy anhydrytowe, wszelkiego typu konstrukcje zelbetowe. Stosowany na podtozach
zacieranych, szlifowanych, polerowanych. Do betonu nowo wykonanego oraz
wysezonowanego, Obszar zastosowan obejmuje obiekty hydrotechniczne, obiekty
zabytkowe, posadzki w obiektach o duzym nasileniu ruchu kotowego i pieszego takich jak
lotniska, magazyny, obiekty uzytecznosci publicznej, garaze, posadzki narazone na
dziatanie niektérych kwasow i substancji zasadowych, silosy na zywnos$¢, browary,
mleczarnie, stacje benzynowe, rafinerie ropy naftowej, oczyszczalnie Sciekdéw, stacje
uzdatniania wody, obiekty morskie, chlewnie, obory, szamba itp.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Nie okreslono.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 z p6zn. zm.).

Procedury monitorowania: Nie dotyczy.

DNEL - Pochodny poziom niepowodujacy negatywnych skutkow:

Wodorotlenek litu [CAS: 1310-66-3]

Dla pracownikow:

Ostre dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: skora - DNEL: 100 mg/kg m.c.

Ostre dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: inhalacja - DNEL: 30 mg/m?
Dtugotrwate dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: skéra - DNEL: 41,3 mg/kg m.c.
Dlugotrwate dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: inhalacja - DNEL: 10 mg/m?

Dla konsumentéw:

Ostre dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: skora - DNEL: 50 mg/kg/24 h m.c.
Ostre dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: doustnie - DNEL: 30 mg/kg/24 h m.c.
Ostre dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: inhalacja - DNEL: 18,63 mg/m?
Dtugotrwate dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: skora - DNEL: 41,3 mg/kg/24 h
m.c.

Diugotrwate dziatanie ogolnoustrojowe - droga narazenia: doustnie - DNEL: 4,13 mg/kg
m.c.

Diugotrwate dziatanie ogdlnoustrojowe - droga narazenia: inhalacja - DNEL: 6,21 mg/m?

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku:
Wodorotlenek litu [CAS: 1310-66-3]

Woda, regularny wyciek - 0,667 mg/I

Woda morska - 0,0667 mg/I

Woda, sporadyczne uwalnianie - 0,0997 mg/I

Stodka woda, osad - 2,61 mg/I

Woda morska, osad -0,261 mg/I

Gleba - 0,13 mg/kg s.m.

Mikroorganizmy - 22,95 mg/I

8.2. Kontrola narazenia
Obowigzujg przepisy ogodlne higieny pracy. Po pracy wymy¢ powierzchnie ciata oraz oczyscic¢
érodki ochrony osobistej. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekdédw podczas pracy.
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Zanieczyszczone ubranie zmieni¢ i oczysci¢ przed ponownym uzyciem. Myc¢ rece i twarz
w przerwach i po pracy z produktem. Unika¢ wdychania oparéw. Zapewni¢ odpowiednio
wydajng wentylacje miejscowg w miejscu pracy z produktem.

Ochrona oczu lub twarzy: Stosowac¢ odpowiednie okulary ochronne zgodne z normg EN
166.

Ochrona skory: Stosowac¢ odpowiednie rekawice ochronne (zgodne z normg EN 374).
Stosowac odpowiednig odziez ochronna.

Ochrona drog oddechowych: Zazwyczaj jesli praca odbywa sie w dobrze wentylowanych
warunkach, nie jest wymagana ochrona drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne: Zazwyczaj nie jest wymagana.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie $rodkow ochrony indywidualnej. Pracodawca zobowigzany jest zapewnic¢ $rodki
ochrony indywidualnej wifasciwe do wykonywanych prac oraz spetniajgce wszystkie
wymagania, w tym ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy monitorowac¢ stezenie niebezpiecznych substancji w $rodowisku pracy zgodnie
z uznanymi metodami badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i czestotliwos¢ wykonywania
badan i pomiaréow czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w $rodowisku pracy
powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badan i pomiardw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy
(Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 z pézn. zm.).

Kontrola narazenia srodowiska: Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci
produktu do wod gruntowych, kanalizacji, sciekow lub gleby.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Przezroczysta, bezbarwna lepka ciecz
(ciecz w 20 °Q)

Zapach: Bez zapachu

Prog zapachu: Nie okreslono

pH: 10-11 (20 °C)

Temperatura topnienia/krzepniecia: -3 °C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 100 °C
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: Nie okreslono

Szybko$¢ parowania: Nie okreslono

Palnosc¢ (ciata statego, gazu): Nie okreslono

Gorna/dolna granica palnosci lub Nie okreslono

gorna/dolna granica wybuchowosci:

Preznosc¢ par: Nie okreslono

Gestosc¢ par: Nie okreslono

Gestos¢ wzgledna: Gestosé: 1,14-1,24 g/cm? w 20 °C

Rozpuszczalnos¢: Rozpuszcza sie w wodzie. Nie rozpuszcza
sie w tluszczach

Wspoétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nie okreslono

Temperatura samozaptonu: Nie okreslono

Temperatura rozkladu: Nie okreslono
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Lepkosc¢: 1,5-20 mPa-s
Wiasciwosci wybuchowe: Nie okreslono
Wiasciwosci utleniajace: Nie okreslono

9.2. Inne informacje
Nie okreslono.

Sekcja 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé

Moze reagowac z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W wyniku kontaktu z aluminium, cynkiem, otowiem i ich stopami moze tworzyc¢ sie wodoér
i powodowac powstanie mieszany wybuchowej z powietrzem.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Unikac ognia, iskier, wysokich i niskich temperatur.

10.5. Materiatly niezgodne

Silne kwasy, zasady i utleniacze. Unika¢ kontaktu z aluminium, cynkiem, otowiem i ich
stopami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ATEnix (doustnie) >2000 mg/kg m.c.

Wodorotlenek litu [CAS: 1310-66-3]
LDs, (doustnie, mysz) 363 mg/kg m.c.
LDsq (skoéra, szczur) >2000 mg/kg m.c.
LCs (inhalacja, szczur) >3,4 mg/L/4 h

Dziatanie zrace/drazniagce na skére: Powoduje powazne oparzenia skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigace na oczy: Powoduje powazne
uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: W oparciu o dostepne dane
kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie
sq spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: W oparciu
o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sgq spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane: W oparciu
o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji
nie sq spetnione.

Narazenie droga oddechowa: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

| Wydanie 1




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie rozporzadzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z p6zn. zm.

SILIHARD

Data wydania: 05.03.2020 | Aktualizacja: - | Strona/stron: 8/11

Kontakt ze skora: Powoduje powazne oparzenia skory.

Kontakt z oczami: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Po spozyciu: Moze powodowac podraznienie drog pokarmowych, przetyku, gardta lub jamy
ustnej. Potkniecie duzej ilosci cieczy i wystgpienie wymiotédw moze powodowac uszkodzenie
ptuc.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢
Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako stwarzajacy zagrozenia dla sSrodowiska.

Wodorotlenek litu [CAS: 1310-66-3]
Toksycznos$¢ dla bezkregowcoéw wodnych:
ECso (Daphnia magna) 40,4 mg/1/48 h

12.2. Trwatosé i zdolnos$¢ do rozkiadu

Nie okreslono.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie okreslono.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie okreslono.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie okreslono.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Podczas usuwania odpadow przestrzega¢ przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach - tekst ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 701). Przestrzega¢ przepisow ustawy
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - tekst
ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 542).

Klasyfikacja odpaddéw zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020, poz. 10).

Wspoélnotowe akty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pézn. zm.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpaddéw opakowaniowych z pézn. zm.

Sposob likwidacji produktu: Nie wprowadza¢ do $rodowiska. Przekaza¢ w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach na odpady niebezpieczne do uprawnionego przedsiebiorstwa.
Nieoczyszczone opakowania usuwac jako odpad niebezpieczny.

Sposob likwidacji opakowan: Oczyszczone opakowania usuwac jako odpad; dostarczac
do utylizacji lub likwidacji do uprawnionego przedsiebiorstwa.

Kod odpadu:
15 01 - Odpady opakowaniowe (wiacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi).
15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone.
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15 02 - Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne.
15 02 02* - Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

16 05 - Gazy w pojemnikach cisnieniowych i zuzyte chemikalia.
16 05 07* - Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne).

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie okreslono.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie okreslono.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie okreslono.

14.4. Grupa pakowania

Nie okreslono.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie okreslono.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Podczas obchodzenia sie z tadunkiem nalezy stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej - patrz
sekcja 8.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL
i kodeksem IBC

Nie okreslono.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska

specyficzne dla substancji lub mieszaniny

+ Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - tekst
ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 1225).

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow
i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin - tekst ujednolicony
(Dz. U. 2015, poz. 208).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin - tekst ujednolicony (Dz. U. 2015, poz. 450).

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 z p6zn. zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst ujednolicony
(Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166
z pozn. zm.).

« Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - tekst ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 701).

« Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi - tekst ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 542).

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020, poz. 10)
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Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z O$wiadczeniem Rzadowym z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego  towardw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzes$nia 1957 r. - wersja
ujednolicona (Dz. U. 2019, poz. 769) oraz Ustawq z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 710).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
(REACH), Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku
z pozn. zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie Kklasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) z pdézn. zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie $srodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadow oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pézn. zm.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych z pézn. zm.

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwszg liste
indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy
w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi
W miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz
indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz
wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady
98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty
wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie
z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

15.2. Ocena bezpieczefnstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona dla substanciji.

Sekcja 16: Inne informacje

Pelen tekst zwrotow H z sekcji 21 3:

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.
H315 - Dziata draznigco na skoére.

H319 - Dziata draznigco na oczy.
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Wyjasnienie skrotow i akronimow:

Acute Tox. 4 - Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrozenia 4.

ATEix - Szacunkowa toksycznos¢ ostra dla mieszaniny.

DNEL - Pochodny poziom niepowodujacy negatywnych skutkow.

ECso - Srednie skuteczne stezenie.

Eye Irrit. 2 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria
zagrozenia 2.

LCso - Stezenie Smiertelne medialne.

LDso - Dawka $miertelna medialna.

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku.

Skin Corr. 1A, 1B - Dziatanie zrace/draznigce na skre, kategoria zagrozenia 1, podkategorie
1A, 1B.

Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2.

Zrédta danych kluczowych:
Karty charakterystyki producenta z dnia 15 listopada 2018 r.
Baza danych ECHA.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Procedura klasyfikacji:
Skin Corr. 1B; H314 Specyficzne stezenia graniczne

Porady szkoleniowe: Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Uwaga: Niniejsza karta charakterystyki jest bezposrednio przekazywana uzytkownikowi, bez
zapewnien lub gwarancji co do kompletnosci badz szczegdtowosci odnosnie do wszystkich
informacji lub zalecen w niej zawartych. Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajg
aktualny stan naszej wiedzy.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie wszelkich krokdw majacych na celu spetnienie
wymogow prawa krajowego oraz za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnych celow.
Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci produktu.

Niniejsza informacja oparta jest na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej interpretacjg jest
opisanie produktu tylko pod katem uwzglednienia wymogdéw zdrowia, bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska.

Karte charakterystyki wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepiséw
dotyczacych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Niniejsza karta charakterystyki zastepuje i uniewaznia wszystkie jej poprzednie wydania.
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